HORIZONTALJALOUSIEN AL 58x5

Halter Twist 50

Halter der Leiterkordel
912-0010-000

Flachstab
903-0200-000

Einsatzstiick Getriebe
913-0000-000

Stahloberschiene 51x58
der Oberschiene 909-0000-000 901-0000-0041
90B-0100-000
Arretierhiilse
flr Stahlseil @8
073-0011-000

Sperrschloss 50
907-0000-000

Endkappe

\

flr Oberschiene 50
911-0000-000

k Kausche Clip

fir Aluminiumjalousien 50
905-9100-000
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Schnur

934-0000-0013

AW

N
VVV

A,

Stahlseil beschichtet @1 /“
075-0014-000
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Aluminiumlamelle 50 mm «
930-0000-0014
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Schnurendstiick !lh‘g//// Verriegelung
fr Aluminiumjalousie 50 mm > der Leiterkordel
917-0000-0000 \
E&."

in der Unterschiene 50 mm
926-0000-0014

- Y

Bolzen der Endkappe Halter fiir Seil

Arretierhiilse
flr Unterschiene 50 mm

Endkappe Leiterkordel 59 mm Stahlunterschiene 50 mm
084-0000-000 fur Stahlseil @8 fiir Unterschiene 50 mm 906-0100-000 925-0000-0014
540-0200-000 073-0011-000 927-0000-000
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HORIZONTALJALOUSIEN AL 58x5

Mess- und Montageanleitung

58
q (ﬂ Jalousie nach Hochheben (Lamellenpaket)
Das MaR B1 fir 1 Meter der Jalousienhohe betragt nach
Hochheben der Jalousie 45 mm.
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Montage in der Fensternische

Halter Twist 50 mm

> 912-0010-000

*) die Nischenbreite an der engsten Stelle, vermindert um 10 mm.
A) Jalousienbreite  B) Jalousienhohe
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Montage an der Wand
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A) Jalousienbreite  B) Jalousienhohe
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Halter Twist 50 mm
912-0010-000
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Bild 3

ANWIS  moderne Jalousiensysteme

Mess- und Montageanleitung

Beim Ausmessen der Jalousienhohe ist die GroRe des Lamellenpa-
kets zu beachten, das nach dem Heben der Jalousie entsteht. Die
Montage der Jalousie so ausfilhren, dass das Offnen des Fensters
nicht erschwert ist.

Die Breite messen. Zu der gemessenen Breite der Fensternische einen
Uberstand von 4 bis 10 cm fiir jede Seite addieren.

Um die Jalousie richtig und gewandt zu montieren, muss der Mon-
teur mit dem folgenden Werkzeugset ausgeristet sein:

- Schrauber mit entsprechendem Schraubvorsatz

- Kreuzschraubendreher

- Bandmal

- Klingenmesser

- Bleistift.
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