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Horizontal Holzjalousien 25 mm
25 mm wood venetian blinds

Horizontal / Vertikal Jalousien
Venetian blinds / Vertical blinds 

Horizontal- Aluminiumjalousien 16 mm 
16 mm aluminium venetian blinds

Horizontal- Aluminiumjalousien 25 mm 
25 mm aluminium venetian blinds

VENUS Al. 16 mm, 25 mm, Bambus-Lamellen 25 
16 mm, 25 mm Venus venetian blinds

Horizontaljalousien VENUS STANDARD 16 mm, 25 mm 
16 mm, 25 mm Venus Standard venetian blinds

Horizontal Aluminiumjalousien – holzähnlich 25 mm, 50 mm 
25 mm, 50 mm aluminium – wood effect venetian blinds

Horizontal Holzjalousien 25 mm, Horizontal Bambusjalousien 25 mm 
25 mm wood / bamboo venetian blinds

Horizontal- Holzjalousien 50 mm 
50 mm wood venetian blinds

Horizontaljalousien RETRO 
Retro venetian blinds

Horizontal- Aluminiumjalousien 50 mm 
50 mm aluminium venetian blinds

Vertikaljalousien (Lamellenvorhänge)
Vertical blinds
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1. 2.

1.

2. 3.3. 4.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

19 × 20 260 1600 2200 3,52

25 × 25 260 2000 2200 4,40

25 × 25 Elektromotor / electric control 750 2000 2200 4,40

25 × 25 Kurbelsteuerung / crank-operated system 400 2000 2200 4,40

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen
windows, shop windows, recesses

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

25 × 25 260 2300 2400 5,52

25 × 25 Monocommando 380 2300 2400 5,52

25 × 25 Elektromotor / electric control 750 2200 2200 4,84

25 × 25 Kurbelsteuerung / crank-operated system 400 2300 2400 5,52

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen, Trennwände
windows, shop windows, recesses, partition walls

Horizontal- Aluminiumjalousien 16 mm 
16 mm aluminium venetian blinds

Horizontal- Aluminiumjalousien 25 mm 
25 mm aluminium venetian blinds

1. Halter der Unterleiste 
 bottom rail bracket

2. Getriebe und Bremse  
tilter and cord lock

3. Seilführung 
side guide

1. Bedienung der Jalousie mit 
der Endloskette – System 
Monocommando 
ball chain operating – 
monocommando system

2. Seilführung  
side guide 

3. Manuellbedienung – Kurbel 
manual control – crank

4. Kurbelmechanismus und 
Kopfprofil 
crank operated mechanism 
and headrail

Charakteristik: 

•	 Präzise Regulierung der einfallenden Lichtmenge ohne 
öffnen der Jalousie

•	 Große Auswahl von Farben ermöglicht eine ideale 
Anpassung der Jalousie an die Einrichtung

•	 Leichte Konstruktion (Lamellen 16 mm breit, kleine 
Kopfprofile) bewirkt, dass sich die Jalousie für kleine 
Räume eignet

•	  Schutz des Innenraumes vor Erwärmung und UV- 
Strahleneinwirkung

•	 Hohe Qualität des Materials garantiert eine 
langanhaltende, problemlose Nutzung des Produktes

Charakteristik: 

•	 Präzise Regulierung der einfallenden  Lichtmenge ohne 
öffnen der Jalousie

•	 Große Auswahl von Farben ermöglicht eine ideale 
Anpassung der Jalousie an die Einrichtung

•	 Die Anwendung der Seilführung ermöglicht eine leichte 
und stabile Bedienung der Jalousie bei gekipplen Fenstern

•	 Komfortable Abdunkelung des Innenraums durch Lamellen 
mit verdeckten Löchern – System Light – Less

•	 Hohe Qualität des Materials garantiert eine 
langanhaltende, problemlose Nutzung des Produktes

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Wide range of colours makes it possible to integrate the blind 
into any interior design

•	 Light weight structure (16 mm slat, compact rail) ensures 
that the blind perfectly fits small rooms

•	 Protection against heat and the UV rays

•	 High quality of applied materials guarantees long lasting usage, 
smooth operation of the product 

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Wide range of colours makes it possible to integrate the blind 
into any interior design 

•	 Possibility of applying side guide, which ensures smooth running 
action of the product mounted, inter alia, in pivoting windows

•	 Comfortable blackout of the interior thanks to invisible holes 
in the blind slats – Light Less system

•	 High quality of applied materials guarantees easy and long 
lasting usage of the product



Horizontaljalousien Venus Light Less
Venus Light Less venetian blinds
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Horizontaljalousien VENUS Al. 16 mm, 25 mm, Bambus-Lamellen 25 
16 mm, 25 mm Venus venetian blinds

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

Venus 16 mm 330 1600 2000 3,20

Venus 25 mm 330 1800 2000 3,60

Venus 25 mm Bambus / bamboo 330 1600 2000 3,20

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster
windows, shop windows

* Bambus; Bambus ist ein natürliches Produkt, also es besteht die Möglichkeit, dass sich die Farbtöne und Leistenwölbungen ein wenig ändern. 
 Please note that bamboo is natural material and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another.

1. Aluminiumlamellen als Light Less  
aluminium slat Light Less 

2. Seilführung  
side guide

3. Gewicht für Kugelkette 
ball chain weight

4. Kopfprofil Silber 
headrail in silver colour

4.

3.2.1.

Charakteristik: 

•	  Leichte Führung der Jalousie mit Kugelkettenbedienung

•	  Betriebssicherer Selbstbremsmechanismus

•	  Eine flache Konstruktion der Kopfprofile gewährleistet eine 
problemlose Öffnung der Fenster

•	  Ausstattung mit Seilführung

•	  Die abwechslungsreiche Farbenwahl (RAL und Holzdekor) 
gewährleistet eine ideale Anpassung an die Fenster- und 
Fensterrahmenfarben

•	  Komfortable Abdunkelung des Innenraums durch Lamellen 
mit verdeckten Löchern – Light-Less

•	  Ein verdeckten Befestigungssystem sichert den Jalousien-
Steuerungsmechanismus gegen eine Beschädigung ab und 
erleichtert die Wartung

Description: 

•	 Smooth running action of the blind ensured by application 
of an operating ball chain

•	 Reliable self-locking mechanism

•	 Flat structure of a headrail allows to easily open the window 
wide

•	 Equipped with a side guide

•	 Available in a wide range of colours RAL and wood effect veneers 
which ensure the blind perfectly matches your window frames

•	 Comfortable blackout of the interior thanks to invisible holes 
in the blind slats – Light Less system

•	 Hidden fastening system protects the mechanism against 
damage and makes it easier to preserve

Charakteristik: 

•	 Traditionelle Steuerung-Schnurbedienung mit Drehstab 

•	 Möglichkeit der weiten problemlosen Fensteröffnung 
durch eine flache Konstruktion des Kopfprofils

•	 Die abwechslungsreiche Farbenwahl (RAL und Holzdekor) 
gewährleistet eine ideale Anpassung an die Fenster- und 
Fensterrahmenfarben

•	 Komfortable Abdunkelung des Innenraums durch Lamellen 
mit verdeckten Löchern – System Venus Standard Light-
Less

•	 Dank der Anwendung der Kopfprofile aus Aluminium ist 
die Montage in Räumen mit erhöhter Feuchtigkeit möglich

•	 Ein verdeckten Befestigungssystem sichert den Jalousien-
Steuerungsmechanismus gegen eine Beschädigung ab 
und erleichtert die Wartung

Description: 

•	 Traditional operating – wand and cord

•	 Flat structure of headrail allows to easily open the window wide

•	 Available in a wide range of colours RAL and wood effect veneers 
which ensure the blind perfectly matches your window frames

•	 Comfortable blackout of the interior thanks to invisible holes in 
the blind slats – Venus Standard Light Less system

•	 Choosing aluminium headrail allows to fit the blind in rooms 
with increased moisture

•	 Hidden fastening system protects the blind mechanism against 
damage and makes it easier to preserve

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

Venus Standard 16 mm 260 1800 2200 3,96

Venus Standard 25 mm 260 1800 2200 3,96

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster
windows, shop windows

Horizontaljalousien VENUS STANDARD 16 mm, 25 mm 
16 mm, 25 mm Venus Standard venetian blinds

1. 2. 3.

1. Schnurendstück und Drehstab 
cord tassel and wand

2. Aluminiumlamellen und Seilführung 
aluminium slat and rod guide

3. Cardan- Getriebe und Bremse 
tilter with Cardan joint and lock



Horizontal Holzjalousien 25 mm
25 mm wood venetian blinds
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1. 2.

1.

2. 3.3.

4.

4.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

25 x 25 260 2000 2200   4,40

51 x 57 450 3300 3800 14,40

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen, Trennwände
windows, shop windows, recesses, partition walls

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

25 x 25 Holz / wood 260 2000 2200 4,40

25 x 25 Holz / wood; Elektromotor / electric control 750 1000 1200 1,20

25 x 25 Bambus / bamboo 260 1800 2600 4,68

25 x 25 Bambus / bamboo; Elektromotor / electric control 750 1200 1300 1,50

Bestimmung
Application

Fenster, Schaufenster, Nischen, Trennwände
windows, shop windows, recesses, partition walls

* Holzleisten, Bambusleisten, Holzblende für Kopfprofil, Getriebe und Bremse, Unterleiste, Halter für Unterleiste.
   Please note that wood and bamboo are natural materials and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another.

Horizontal Aluminiumjalousien – holzähnlich 25 mm, 50 mm 
25 mm, 50 mm aluminium – wood effect venetian blinds

Horizontal Holzjalousien 25 mm / Horizontal Bambusjalousien 25 mm 
25 mm wood / bamboo venetian blinds

1. Steuerung – Drehstab und 
Schnurbedienung 
control – wand and cord

2. Holzähnliche Lamellen   
wood effect slats

3. Seilführung, Holzunterleiste 
 side guide, wooden bottom bar

4. Holzblende für Kopfprofil 
wooden headrail valance

1. Holzleisten  
wooden slats

2. Bambusleisten 
bamboo slats

3. Holzblende für Kopfprofil, 
Getriebe und Bremse 
headrail valance, tilter and wand

4. Unterleiste, Halter für Unterleiste 
bottom bar, bottom bar bracket

Charakteristik: 

•	 Präzise Regulierung der einfallenden Lichtmenge, ohne 
Öffnen der Jalousie

•	  Schutz des Innenraums vor Erwärmung und UV-
Strahleneinwirkung

•	 Aluminiumjalousien die die Farbe des natürlichen Holzes 
imitiert

•	  Holzähnliche Fertigelemente sowie die umfangreiche 
Farbauswahl geben unseren Aluminiumjalousien 
ein exklusives Ambiente (Blende, Schnur und 
Drehstabgewicht, Drehstab, Unterleiste)

•	 Die hohe Qualität der Materialien garantiert eine 
langanhaltende problemlose Nutzung

Charakteristik: 

•	 Präzise Regulierung der einfallenden Lichtmenge durch 
manuelle und elektrische Steuerung

•	 Die verwendeten natürlichen Materialien – Leisten aus 
Bambus oder exotischem Holz (basswood) sowie passende 
fertige Elemente (Schnurendstück, Drehstab, Holzblende 
für Kopfprofile, Unterleiste) geben dem Raum ein 
exklusives Ambiente

•	 Die hohe Qualität der Materialien garantiert eine 
langanhaltende problemlose Nutzung

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Protection of the interior against heat and the UV rays

•	 Aluminium slats imitating the texture of timbers

•	 Matching colours of components and wooden finishing details 
which give the blind style and elegance (rail valance, cord 
weight, wand, bottom bar)

•	 High quality of applied materials guarantees easy and long 
lasting usage of the product

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room with 
the use of manual or electric control

•	 Applied materials – bamboo or exotic wood slats (basswood) 
together with matching finishing details (cord weight, wand, 
headrail valance, bottom bar) will give your room a unique 
atmosphere

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable and 
long lasting usage of the product



Horizontal Holzjalousien 50 mm
50 mm wood venetian blinds
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4.3.

1.

2.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

Retro 400 2200 2300 5,06

Retro / aluminium 400 2500 2800 7,00

Bestimmung
Application

Fenster, groβe verglaste Flächen, Nischen, Trennwände
windows, large glass walls, recesses, partition walls

* Holz ist ein natürliches Produkt, also es besteht die Möglichkeit, dass sich die Farbtöne und Leistenwölbungen ein wenig ändern.
 Please note that wood is natural material and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another. 

Horizontaljalousien RETRO
Retro venetian blinds

1. Kopfprofil 
head bar

2. Steuermechanismus Retro 
retro operating mechanism

3. Leiterband  
ladder tape

4. Manuelle Bedienung  
manual control

Charakteristik: 

•	  Lichtregulierung erfolgt mittels Schnurführung 

•	 Der verwendete Mechanismus und die stilvolle Vollendung 
knüpft an Jalousien aus dem frühen XX. Jahrhundert an

•	 Die verwendeten natürlichen Materialien – Leisten aus  
exotischem Holz (abachi, basswood) sowie passende fertige 
Elemente, geben dem Raum ein exklusives Ambiente

•	 Eine weitere Möglichkeit der Jalousien im Retrosystem – 
Aluminiumlamellen

•	 Die hohe Qualität der Materialien garantiert eine 
langanhaltende problemlose Nutzung

Description: 

•	 Control over the light which permeates through the blind 
with manual control (cord)

•	 Applied type of mechanism and stylish finishing details 
are derived from those used at the beginning of the twentieth 
century

•	 Natural materials – exotic wood slats (abachi, basswood) 
and matching finishing details provide the interior with 
a unique atmosphere

•	 Possibility of furnishing retro venetian blinds 
with aluminium slats

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable 
and long lasting usage of the product 

3.

4.

2.1.

1. Schnurendstück aus Holz  
wooden cord tassels

2. Metallkete zum regulieren 
metal ball chain – monocommando 
system 

3. Blende für Kopfleiste 
headrail valance

4. Seitenführung 
rod guide, angle installation bracket  

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

51 x 57 450 2800 3600 12,60

51 x 57 monocommando 600 2400 3000  7,20

51 x 57 Elektromotor / electric control 800 3000 4200 12,60

51 x 57 Kurbelsteuerung / crank-operated system 500 2300 3000  6,90

Bestimmung
Application

Fenster, groβe verglaste Flächen, Nischen, Trennwände
windows, large glass walls, recesses, partition walls

* Holz ist ein natürliches Produkt, also es besteht die Möglichkeit, dass sich die Farbtöne und Leistenwölbungen ein wenig ändern.
   Please note that wood is natural material and that is why minor colour and shape variations might occur from one batch of slats to another.

Horizontal- Holzjalousien 50 mm 
50 mm wood venetian blinds

Charakteristik: 

•	  Präzise Regulierung der einfallenden Lichtmenge, ohne 
Öffnen der Jalousie

•	  Die verwendeten natürlichen Materialien – Leisten aus  
exotischem Holz (abachi, basswood) sowie passende 
fertige Elemente, geben dem Raum ein exklusives 
Ambiente

•	 System Monocommando – das Bedienen der Jalousie 
mittels Kette

•	  Die hohe Qualität der Materialien garantiert eine 
langanhaltende problemlose Nutzung

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Applied natural materials – exotic wood slats (abachi, basswood) 
and matching finishing components give the interior a unique 
atmosphere

•	 Monocommando system – operating the blind with a ball chain 
(opening and closing, lowering and raising the slats)

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable and 
long lasting usage of the product



Horizontal- Aluminiumjalousien 50 mm 
50 mm aluminium venetian blinds
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2.1. 3.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

Vertikaljalousien / Vertical blinds 300 6000 6000 36,00

89 mm Elektromotor / electric control 600 4500 6000 27,00

127 mm Elektromotor / electric control 600 6000 6000 36,00

PCV 89 mm 300 6000 4000 24,00

Bestimmung
Application

Fenster, groβe verglaste Flächen, Nischen, Trennwände
windows, shop windows, recesses, partition walls

Der Maximale Neigungswinkel der Schräg-Lamellenvorhänge für Lamellen 89 mm – bis 50°, für Lamellen 127 mm – bis 40°

The maximum angle for slope vertical blind is for louvre 89 mm – 50°; for louvre 127 mm – 40°

Vertikaljalousien (Lamellenvorhänge)
Vertical blinds

1. Lamellengewichte, Unterkette 
slat weight, connecting ball chain

2. Laufwagen  
plastic link runner 3 way 
with hook

3. Schnurgewichte 
pulling cord weight

Charakteristik: 

•	 Licht- und Sichtregulierung durch die Stellung der 
Lamellen (links, rechts oder Mitte)

•	 Wahl der Montageart: Wand- oder Deckenmontage

•	 Vertikaljalousien eignen sich für hervorragend für hohe 
Räume

•	 Die vielfältige Auswahl von Stoff- oder PVC-
Lamellen ermöglichen die dekorative Anpassung der 
Vertikaljalousien an entsprechende Räume (Konferenzsaal, 
Büro, Wohnung)

•	 Lamellenvorhänge eignen sich für Räume mit Schrägen 
sowie waagerechten und senkrechten Bögen

Description: 

•	 Comfortable control of the amount of light which comes 
into the room via tilting and parting the louvers

•	 Two alternative mounting methods – on a wall or ceiling

•	 Vertical blinds work perfectly well for spacious, high rooms, 
and as a partition screen

•	 Great selection of fabrics and PVC louvers allows to fit the blind 
into any room depending on its purpose – a conference room, 
your office or your home

•	 Possibility of fitting the blinds in rooms with slants and vertical 
or horizontal arches

1. 2. 3.

System min. Breite 
min. width [mm]

max Breite
 max width [mm]

max Höhe 
 max height [mm]

max Fläche  
max surface [m2]

51 x 57 450 3300 3800 14,40

51 x 57 Monocommando 600 2800 3500  9,80

51 x 57 Elektromotor / electric control 800 3600 4000 14,40

51 x 57 Kurbelsteuerung / crank-operated system 700 3600 4000 14,40

51 x 57 Alu Holz / alu wood 400 2900 3500 10,15

Bestimmung
Application

Fenster, groβe verglaste Flächen, Nischen, Trennwände
windows, large glass walls, recesses, partition walls

Horizontal- Aluminiumjalousien 50 mm 
50 mm aluminium venetian blinds

1. Endloskette im System 
Monocommando 
operating ball chain 
in monocommando system  

2. Leiterkordel, Lamellen 50 mm 
perforiert 
ladder tape, 50 mm  
perforated slats

3. Kurbelsteuerung 
shaft-operated system

Charakteristik: 

•	 Präzise Regulierung der einfallenden Lichtmenge, ohne Öffnen 
der Jalousie

•	 Die Verbindung der Aluminiumelemente mit Holzelementen 
sowie eine große Auswahl von zusätzlichen Details ergeben 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten

•	 Die Anwendung von perforierten Aluminiumlamellen, streut 
leicht das Licht, bildet eine ideale Lösung von Büroräumen

•	 Lamellen – Breite 50 mm- mit reicher Farbauswahl RAL

•	 Die hohe Qualität der Materialien garantiert eine langanhaltende 
problemlose Nutzung

Description: 

•	 Precise control over the amount of light entering the room 
without the necessity of pulling up the blinds

•	 Combination of aluminium slats with wooden finishing details 
and a wide choice of details makes it possible to personalize 
the blinds and offers unlimited arrangements solutions

•	 Application of perforated slats, slightly diffusing light, is a perfect 
solution for office rooms

•	 50 mm slats available in great colour choice RAL

•	 High quality of applied materials guarantees comfortable and 
long lasting usage of the product
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Erläuterung

Drehknopf- und 
Schnurbedienung, 
Schnurbedienung mit 
Wendestab;
control – knob and 
cord or cord control

Endloskettebedienung; 
chain control 

invasionsfreie 
Montage; 
non-invasive 
mounting system

Kurbelsteuerung;
crank control 

Schnur- oder 
Kugelkettebedienung; 
cord control 
or chain control

Elektrosteuerung; 
electric control 

Sonderformen;
unique non-standard 
shapes

1. Horizontaljalousien ist die beste Absicherung gegen Sonne.

 Of all inside-mount kinds of blinds Venetian blinds make the best solar protection. 

2. Durch die geschlossenen Jalousien ist die Raumtemperatur von 5 bis 7 Grad im Sommer niedriger und  im Winter 

 um 2 Grad höher.

  Pull the blinds close and the inside temperature in summer is 5–7°C lower than outside while in winter it is about  
2°C higher. 

3. Vertikaljalousien aus Kunststoff eignen sich hervorragend für Räume mit erhöhtem Staubaufkommen sowie hoher 
Feuchtigkeit (Badezimmer, Verkaufsräume und Produktionsräume).

 PVC vertical blinds are a perfect match for all rooms with elevated levels of dust or humidity such as: bathrooms, 
showrooms or production rooms. 

4.  Die natürlichen Töne von Bambus und Holz sowie leichte Wölbungen der Lamellen, durch die das Licht in den Raum 
dringt, zeichnen das Produkt aus und erlauben eine Ausstattung der Räume mit viel Geschmack und Eleganz.

 Unique patterns and wood or bamboo colour, as designed by Nature itself, combined with virtually non-bending slats 
which subtly disperse the light coming into the room, are the characteristics of the products made of natural materials. 
These features help you design a unique, tasteful and elegant interior. 

5. Reinigung der Jalousien: zart absaugen und mit einer weichen Bürste abbürsten.

 To keep your blinds clean dust them regularly with a delicate brush.

6.  Die elektrische Steuerung erlaubt eine betriebssichere und komfortable Bedienung der einzelnen Jalousien und 
schützt das Produkt vor mechanischen Beschädigungen. 

 Electric control makes the operation of a single blind, or all of them, comfortable and safe, at the same time, 
protecting the blinds from mechanical damage.

Man sollte wissen
Did you know? 

Jeder Kaufende sollte sich jeweils vergewissern, ob das Produkt sich fur bestimmte Bedingungen eignet. Unsere Produkte werden immerfort entwickelt, deshalb 
können wir alle Änderungen ohne frühere Ankündigung einführen.

The buyer is obliged to ensure if the particular product could be used in the given conditions. Our products are subject to the continuous development, so we reserve 
a right to make modifications without a prior notice.

Horizontal Holzjalousien 25 mm
25 mm wood venetian blinds



Neugrabener Bahnhofstraße 18  -  21149 Hamburg  -  Germany
Tel. Nr.: + 49 40 79686793  -  Fax Nr.: +49 40 79686793
Email: info@jalousie-welt.de  -  Internet: www.jalousie-welt.de


