SONNENSCHUTZ NACH MASS

JALOUSIE-WEL T .DE

JALOUSIEN, PLISSEE, FENSTER. ROLLADEN. MARKISEN
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x Nur Invasiv (mit bohren)

Bitte beachten!

] Messen Sie an mehreren Stellen Ihres Fensters.
| Geben Sie alle MaBe ausschlieBlich in mm an.
| Wir verandern Ihre Werte nicht.
Geben Sie bitte nur Ihre fertigen BestellmaBe an.
] Sollten Sie sich unsicher sein, zdégern Sie bitte nicht uns anzurufen.

Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Anleitung.
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Montage

auf dem Fensterfalz/ Glasscheibe/ Glasleiste

x Invasive Montage

mit bohren
Breite
< | g
A BestellmaBe
Unsere Empfehlung:
Hohe
¢ Hoéhe: bleibt unverandert
V] ' Breite: -4mm Bewegungsspiel-
° raum
[l Bewegungsspielraum
BEiSpiEI Glasscheibe
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Sie méchten Ihr Plissee an der Glasleiste
montieren. Ihre Glasscheibe ist 800mm breit
und 1200mm hoch. .
Glasscheibe Mind. 25mm
Ziehen Sie 4mm Bewegungsspielraum von v
il

der Breite ab. $ ca.5mm .
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Hohe: 1200 mm
Kein Abzug

Bestellhohe: 1200 mm
Breite: 800 mm
- Bewegungsspielraum -4 mm
Bestellbreite: 796 mm
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Sonstige Informationen

Beachten Sie, dass unsere Anleitungen speziell auf unsere Produkte zugeschnitten sind.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Veranderungen Ihrer eigentlichen Gr6Benangaben basieren lediglich auf unsere Erfahrung.
Uberstande, Bewegungsspielraume, etc. kdnnen Sie nach Ihrem eigenen Ermessen
verandern oder ganzlich auBer Acht lassen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung:

Telefonisch (Mo-Fr von 8:30-17Uhr): 040 - 79 68 67 93

AuBerhalb der Gesprachszeiten
erreichbar unter der: 040 - 79 68 67 75

E-Mail: info@jalousie-welt.de
Ausstellung und Biiro: JALOUSIE-WELT.DE
(Mo-Fr von 9-17Uhr) Fenster, Rollldden, Markisen
Aussstellung auBerhalb der Neugrabener Bahnhofstr. 18
Offnungszeiten mit vorheriger 21149 Hamburg-Neugraben

Terminabsprache méglich
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